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63,87% Benzin

30,54% Diesel

1,27% BEV 2,27% Hybrid 1,17% PHEV

48,5 Millionen Personenkraftwagen in Deutschland

Stand Januar 2022

Benzin 31005134

Diesel 14824262

Flüssiggas LPG 331481

Erdgas CNG 82309

Elektro BEV 618460

Hybrid 1103095

PlugIn Hybrig 565956

sonstige 10181



Hochlauf

Elektromobilität

28 61 47 19 8 36 162 541 2154 2956 6051
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49 120 151 208 308 464 1211

BEV PHEV FCEV Umweltbonus Innovationsprämie

Quelle: KBA







OEM Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor (Jahr)

Jaguar 2025

Ford 2030 (Europa)

Volvo 2030

Audi 2033 (Ausnahme: China)

GM 2035

Hyundai 2035 (Europa); Genesis bringt ab 2025 nur noch E-Autos

Honda 2040

Volkswagen
kein konkretes Ausstiegsdatum; VW-Vertriebsvorstand Zellmer: Zeitrahmen für Europa zwischen 2033 und 2035

(Seat-Tochter Cupra wird perspektivisch zur E-Auto-Marke; Bentley ab 2030)

Porsche kein Ausstiegsdatum (Diesel-Angebot seit 2018 eingestellt)

Mercedes-Benz kein Ausstiegsdatum (Seit 2020 ist die Daimler-Tochter Smart die erste reine Elektro-Marke des Konzerns)

BMW kein Ausstiegsdatum (Tochter Mini ab Anfang der 2030er Jahre komplett elektrisch)

Stellantis
kein Ausstiegsdatum (Opel wird ab 2028 in Europa zur reinen Elektro-Marke; Fiat zwischen 2025 bis 2030; DS Automobiles ab 2024, 

Alfa Romeo ab 2027)
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Aiways U6: Ab Frühjahr 2023 in Deutschland, ab

45.000 Euro
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Service?















Anforderungen
Handwerksrolleneintrag

Innungsmitgliedschaft Kfz-Gewerbe

Mitarbeiterqualifikation Stufe 2S

Nachgewiesene Arbeitsschutzmaßnahmen

Vorgeschriebene Ausstattung 

Quarantäneplatz





Neue Aufgaben



Li-NMC
Lithium

Nickel

Mangan

Kobalt



CATL, BYD, TESLA, VW LiFePO
Lithium

Eisenphosphat



BYD CTP AKKU LiFePO

5000 Ladezyklen
entspricht 2 Mio. km

Sicher in 
Nagelpenetrationstests

Günstig





Schuko CEE Steckdose Typ 1 Stecker Typ 2 Stecker CHadeMO CCS (Combo 2) Tesla SC

AC AC AC AC DC DC DC

Einphasig Einphasig Einphasig Dreiphasig - - -

Bis 3,7kW Bis 3,7kW (22kw) Bis 7,4kW Bis 22kW Bis 100kW Bis 350kW Bis 150 kW

Nur mit 
mobiler 

Ladestation

Nur mit mobiler 
Ladestation

Mode 2 Kabel 
oder mobile 
Ladestation

Mode 3 Kabel
oder mobile 
Ladestation

Vermehrt 
asiatische 
Fahrzeuge

Erweiterter
Typ 2

Stecker

Abgewandelter
Typ 2 Stecker



MCS



Megawatt Charging System

3,75 MW bis zu 3000A





Stand 2019



Netzverträglichkeitsprüfung

Meldepflicht >3,7 kW

Erlaubnispflicht >12 kW



Lastspitzen und Preise des Verbrauchs



Lastspitzen und Netznutzungsentgelte

4.000 kW x 50 € = 200.000 €

30 Minuten  500kW

Nutzungsentgelt erhöht 

sich auf 4500kW 

Jahrespreis

Nutzungsentgelt 50 €

25.000€ Extrakosten



Lastmanagement



THG-Quote







Michael Kahl

0431 5333 141

kahl@kfz-sh.de
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